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Auto-Entfeuchter
CLASSIC

Bis zu 800 ml Feuchtigkeitsaufnahme

Wiederverwendbar
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Sperrfolie gegen
Feuchtigkeitsiibertragung

Schiitzt vor:

Beschlagenen Schimmel Elektroschaden
Scheiben
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Das sind lhre Vorteile:

Leistungsstark
Bis zu 80 % seines Eigengewichtes kann dieser
Entfeuchter aus der Umgebungsluft aufnehmen.

Lange wirksam
Durch seine hohe Aufnahmekapazitat ist er
ca. 4 Monate einsatzbereit.

Wiederverwendbar
O Das Kissen kann durch Trocknen an der Heizung

regeneriert werden.

Abtropfsicher
Die aufgenommene Feuchtigkeit lauft aufgrund
der Folienunterseite nicht aus.

Umweltfreundlich

Das airdry-Trockengranulat besteht aus
natUrlichen Komponenten wie Tongranulat, Salz
und Starke.

Gebrauchsanweisung:

Der airdry wird durch das Entfernen des &uBeren Folien-
beutels aktiviert. Der Beutel des airdry besteht aus einer
Vliesoberseite, die durch die Aufnahme von Feuchtigkeit
fUhlbar feucht wird und einer Folienunterseite, die eine
Feuchtigkeitstbertragung nach unten verhindert. Platzieren
Sie den Beutel mit der Folienseite nach unten an einer
geeigneten Stelle im Auto. Die Séttigung von maximal
1,8 kg kann durch Wiegen ermittelt werden.

Bitte beachten Sie: Der airdry kann wahrend der Fahrt
verrutschen. Schitzen Sie Fahrzeuginsassen und andere
Verkehrsteilnehmer, indem Sie den airdry vor Fahrtantritt
an einer Stelle positionieren, von der aus er nicht durch
den Fahrzeuginnenraum geschleudert oder in den FuBraum
des Fahrers gelangen kann.

Die Oberseite des airdry kann bei Kontakt mit
anderen Materialien Feuchtigkeit Ubertragen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Oberseite und
seitlichen Rander frei liegen, da empfindliche
Materialien, wie z.B. Leder, bei direktem
Kontakt beschéadigt werden kénnten.
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Funktionsweise:

Wie ein Magnet zieht airdry Feuchtigkeit aus der Luft des Innenraumes lhres Fahrzeugs.
In Fahrzeugen treten in Minutenschnelle extreme Klima&nderungen durch Atemluft,
LUftung, Heizung, Klimaanlagen und &uBere Bedingungen, wie Regen und Sonnen-
einstrahlung auf. Die Luftfeuchtigkeit kondensiert durch den Temperaturunterschied
zwischen AuBen und Innen an den kalten Scheiben. airdry reagiert darauf, indem
stetig Uberschissiges Wasser aus der Luft aufgenommen wird.

Er verhindert dadurch Rost, Schimmel und Stockflecken sowie Schaden an der
Elektronik. Die Scheiben werden nach einiger Zeit wieder frei oder beschlagen erst
gar nicht. AuBerdem verhindert airdry stérende Gerliche und schafft auf diese Weise
ein angenehmes Klima.

Bis zu 800 g Wasser werden gleichmaBig aufgenommen. Die Wirkdauer @y ist
abhangig von der relativen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und GréBe des Fahrzeug-
innenraumes. Ublicherweise ist airdry ca. 4 Monate wirksam, anschlieBend kann er
regeneriert und wiederverwendet werden. [Dm

Regeneration:

airdry kann auf einer Heizung fur erneute Verwendungen getrocknet werden. Das Kissen
mit der Folienunterseite auf die Heizung legen und auf mittlerer Stufe heizen. airdry

gibt seine Feuchtigkeit tber einen l&ngeren Zeitraum wieder ab, der je nach Sattigung
und Heizung Tage oder Wochen betragen kann. Es ist eine Trocknung auf ein Gewicht
von ca. 1,2 kg zu erwarten. Die Verwendung von zwei airdry im Wechsel ist hier sinnvoll.
Einer entfeuchtet z.B. den PKW, wahrend der Andere auf der Heizung regeneriert.

Das Produkt enthélt Tongranulat, Starke und Salz.

Im Fall eines gedffneten Beutels: ACHTUNG:

Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser sptlen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

UFI: 8M00-QONC-WOOR-FGRM
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